Amerykanski czolg lekki M5A1 "Stuart VI"

Dane techniczne

Zatoga -4 osoby :
dowddca/tadowniczy w wiezy z prawej strony
dziatonowy w wiezy z lewej strony
kierowca w kadlubie z lewej strony
pomocnik w kadtubie z prawej strony

Wymiary:
Dhugo$¢( z ostonami przeciwpiaskowymi i skrzynig na narzedzia) -483,9cm
Wysokos¢( zkm-em plot) -257,0cm
Szerokos¢( z ostonami przeciwpiaskowymi) -230,0cm
Przeswit - 41,9cm
Rozstaw §rodkow gasienic -186,0cm
Dhugo$¢ oporowa gasienicy -297,0cm
Wysoko$¢ osi dziata -197,0cm
Srednica tozyska wiezy -118,7cm
Masa -15,20t
Nacisk jednostkowy -0,863 kg/cm’

Uzbrojenie

M6 armata kal. 37mm w jarzmie M44 ze stabilizacja pionowa; kat podniesienia -10°/+20° ; kat obrotu
360°; szybko$¢ obrotu wiezy 24°/s

Karabin maszynowy M1919A5 kal. 7,62 mm sprz¢zony z armata

2 karabiny maszynowe M1919A4 kal. 7,62 - jeden w kadlubie mocowany w jarzmie kulistym, drugi na
wiezy jako przeciwlotniczy

Zapas amunicji do dziata 147 nabojow, do km-6w 6750 nabojow

Ponadto w egzemplarzach eksploatowanych przez armig brytyjskiej wspolnoty narodow (w tym takze i
polska) montowano w wiezy wyrzutnig granatow dymnych kal. 50,8 mm (2 cale), a takze czasami na
wiezy podwojna wyrzutni¢ granatoéw dymnych kal. 101,6 mm (4 cale)

Naped
Dwa sprzgzone silniki gaznikowe 4-suwowe, 8-cylindrowe Cadillac 42, taczna moc 220KM przy 2400
obr/min; transmisja automatyczna Hydromatic (4 biegi do przodu, 1 do tytu)

Zawieszenie typ VVSS (vertical volute spring suspension pionowe sprezyny spiralne) kota glowne zblokowane
podwdjnie w dwoch wozkach z kazdej strony; 3 rolki biegu zwrotnego gasienicy z kazdej strony; koto napedowe
13-zgbowe; kolo napinajace na oddzielnym wozku, resorowane sprgzyna spiralna

Osiagi
Predkosé (po szosie) - 58km/h
Zasigg (po szosie) -ok. 160 km
Min $rednica skretu - 13m
Pokonywane przeszkody:
Brody (glebokos¢) - 91lcm
Wazniesienia (nachylenie) - 60%
Rowy (szeroko$¢) -160cm
Sciany (wysoko$é) - 46cm

Historii rozwoju pojazdu ani zastosowania bojowego nie podajg. Mozna znaleZ¢ je w znakomitej ksiazce p.J.
Magnuskiego Wozy bojowe Polskich Sit Zbrojnych 1940 1946 oraz w zeszycie nr 83 Czotg lekki STUART autorstwa jak
WyZej.

Przy projektowaniu modelu korzystalem z ww. pozycji, zdje¢ oraz opisdéw na stronach internetowych:
http://www.kithobbyist.com/AFVInteriors , http://www.onwar.com/tanks/usa/fltmS5al.htm ,
http://afvdb.50megs.com/usa/m5stuart. htmI#MS5A1 , http://panzer.50megs.com/catalog.html , http://www.panzer-
modell.de , wielu innych zdj¢¢ zawartych pojedynczo w réznych miejscach sieci oraz zdj¢¢ z najprzerdzniejszych
czasopism o tematyce militarnej i modelarskie;j.

Model przedstawia czotg z 24 Putku Ulandéw z 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka

Skala: 1:25



Budowa modelu

Uwagi ogolne

Nalezatoby zaczaé od tego, czego w modelu nie ma. Ot6z nie ma wnetrza przedziatu bojowego ani przedzialu
silnikowego. Nie ma ich dlatego, ze nigdy tych rzeczy nie wykonuj¢ wigc czemu miatbym postgpowaé wbrew sobie.
Jednakze kazdy moze wykonac je o ile dysponuje odpowiednim materiatem ikonograficznym. Podzial konstrukcyjny
modelu pozwala na ich wykonanie bez specjalnych przerobek.

Model zostal opracowany z minimalna ilo$cia uproszczen. Zdaje sobie doskonale sprawe, ze pewne elementy
mozna bylo opracowac inaczej - bardziej zgodnie z oryginatem, ale... jest tak jak jest. Model jest przeznaczony raczej dla
tych, ktérzy juz w zyciu ,,popelnili” jakas kartonéwke, i nie polecatbym go jako co$ na rozpoczgcie przygody z kartonem.
Przed przystapieniem do budowy dobrze jest zapoznac si¢ z rysunkami montazowymi i ponizsza instrukcja.

Dotyczy sklejek narysowatem minimalng potrzebna ilos¢ sklejek jezeli komus ich brakuje z tatwoscia dorobi
sobie sam tyle ile bedzie mu potrzeba. Zasada jest jednak aby byly z mozliwie cienkiego i mocnego kartonu badz papieru.

Dotyczy wyposazenia zewngtrznego: - spotkalem si¢ z kilkoma przynajmniej wersjami mocowania klamer i
uchwytow do sprzetu dodatkowego. Wybratem jedna z nich, ale to nie znaczy wcale, ze nie mozna tego wykona¢ inaczej -
byle zgodnie ze znalezionymi przez wykonawce zdjeciami badz rysunkami.

Dotyczy drukowania: - model zostat zaprojektowany przy zalozeniu, ze karton na ktorym jest wydrukowany ma
grubosc¢ 0,2 - 0,25 mm. Wyjatek stanowi arkusz 9 ktory powinien by¢ wydrukowany na papierze maszynowym. Arkusz 8
mozemy wydrukowac na czym chcemy pod warunkiem, ze po podklejeniu wszystkie elementy beda miaty grubo§¢é Imm

Dotyczy malowania wszystkie niepokolorowane krawedzie i strony wewngetrzne detali, ktore moga by¢ widoczne
zaleca si¢ pomalowac¢ odpowiednio dobrana farba. Model po ukonczeniu mozna pomalowaé lakierem bezbarwnym
zwigkszy to jego trwatos$¢ i odpornos¢ na zmiany wilgotnosci.

F arby jakich uzylem do malowania modelu:

Pactranr A33 (FS 34102) wszystkie powierzchnie zielone

Pactra nr A54 (Gun metal) wszystkie elementy stalowe gasienic, szakle, lina holownicza, ostrogi
przeciwslizgowe

Pactranr A 23 (FS 30118) parciane paski do mocowania wyposazenia, brezent

Pactra nr A46 (Flat black) razem z Pactra A54 do oksydowania luf karabinéw maszynowych i
malowania metalowych czg¢sci narzedzi

Humbrolnr 191 (Chrome silver) wngtrza reflektorow

Humbrol nr 49 (Matt varnish) gruntowanie catego modelu

Revell nr 9 (Antracite) bandaze két, gumowe elementy gasienic

Generalna zasada w wycinance jest to, ze biate pola nalezy wycia¢. Miejsca przyklejania elementéw modelu sa
zaznaczone tylko konturami i w wypadku pominigcia jakiego$ drobiazgu lub drobnych niedoktadnosci - defekt powinien
by¢ mato widoczny.

Symbole uzyte w rysunkach:

w - wyciaé
wo -  wycigcie opcjonalne
- wycia¢lubrozciaé

- sklei¢w rurke
- zwina¢ w ciasny walek

- zwina¢ naszablonie



* - podklei¢ do grubosci 0,5 mm

** - podklei¢ do grubosci 1 mm
—& - przod lub kierunek zwijania
Kadlub

Budowe rozpoczynamy od pogrubienia wszystkich elementow szkieletu arkusz 8 do gruboséci 1 mm. Wycinamy
(nalezy wyciac wszystkie okragle otwory i szczeliny montazowe) i sktadamy catos¢ ,,na sucho”( wg rysunku 1) i usuwamy
ewentualne niedoktadnosci. Po sklejeniu szkieletu oklejamy go elementami poszycia: dno od przodu cz. 1A, 1B, 1C; boki
czes$¢ dolna kadtuba cz.2L/P; spody nawisow bocznych cz. 3L/P; tyt cz.4; przod dot cz.5; gora kadtuba cz. 6A( z przodu) i
6B( przed przyklejeniem wykonujemy i wklejamy cz. 6a + szablon I oraz cz. 6b + szablon Il wedtugrys.17 ); przednia ptyta
pancernacz.7

UWAGA: w przypadku wystapienia jakich§ rozbieznosci pomigdzy szkieletem a poszyciem - SZKIELET
DOPASOWUIJEMY DO POSZY CIAanie odwrotnie.

Mamy juz oklejony kadlub teraz nalezy przyklei¢ do niego wszystkie detale oznaczone liczbami od 1 do 6 i
matymi literkami oraz apostrofami. Pomoga w tym rysunki pomocnicze. I tak:

- do cz.1A przyklejamy wlaz ewakuacyjny cz.1Aa; do cz.1C przyklejamy cz.1Ca, 1Cb, fundamenty tylnych

hakow holowniczychihaki cz.1Cci1Cd

- do cz.2 L/P przyklejamy druga strong przednich -cz.2A - oraz tylnych - ¢z.2B - blotnikéw, nastgpnie mocowanie
btotnikow do kadtuba przednich cz. 2d i tylnych cz.2¢, a na koniec haki do mocowania brezentéw wraz z fundamentami
cz.2ai2b

- do cz.4 przyklejamy cz. 4a mocowanie btotnikow, cz.4b i 4c zawiasy drzwiczek do przedziatu silnikowego
(1ys.3)

- do cz.5 przyklejamy ostony przektadni redukcyjnych cz.5a, 5b i 5¢ (cz.5b $rubami do zewnatrz) oraz przednie
haki holownicze cz.5d

-do cz.6B przyklejamy 6B', 6B" i szablon Il oraz 6B" zawiasy ptyty nadsilnikowej (rys.214)

-do cz.7 przyklejamy cz.7a - ostong km u; belkg taranu c¢z.7b; mocowanie przektadni cz.7c, 7d, 7e; wentylatory
cz.7f17g; uchwyty wiatrochronu kierowcy do jazdy z otwartym wlazem cz. 7h (rys.3)

Teraz wykonujemy blotniki przednie cz.8L/Pi8'L/P oraz tylne cz.9L/Pi9'L/P.

Po blotnikach kolej na deflektory wylotow spalin c¢z.10 (10a sklejamy w ramke strona kolorowa do $rodka,
oklejamy z zewnatrz cz.10b; z cz.10c i d robimy zaluzje, od czota przyklejamy siatk¢ wykonana wg szablonu IV i cato$é¢
przyklejamy do cz. 1C rys.3).

Nastgpnie wykonujemy hak holowniczy wraz z fundamentem cz.11a 1 rys.15 (UWAGA: cz.11a cz¢$¢ azurowa
mozna zastgpi¢ elementem wykonanym z drutu o $rednicy 0,5 mm) i przyklejamy do cz.1C pomigdzy deflektorami
wylotow spalin.

Teraz czas na wykonanie wylotu powietrza z chtodnicy cz.12a j (sklejamy ze soba parami cz. 12eif boki[12fod
wewnatrz], potem 12aib goéra[12b od wewnatrz], 12c i d doi[12d od wewnatrz], z cz.12g i h wykonujemy zaluzjeg i
wklejamy do wewnatrz tak powstatej skrzyni, od czota doklejamy siatk¢ wykonana wg szablonu V; cz.12i po
uksztattowaniu wklejamy wewnatrz dolnej krawedzi cz.6B tak aby ,,uszy” wystawaty w dot, cz.12j przyklejamy do cz.12¢
w oznaczonych miejscach; caty wylot powietrza przyklejamy do cz.121) rys.3

Uklad jezdny

Kotanapedowe

Cz.30a130b pokrywy przektadni redukcyjnych przyklejamy do cz.2L/P

Cz3la m Kota napgdowe( cz.31a i b podklejamy tak aby po sklejeniu taczna grubo§¢ wyniosta ok. Imm i
wycinamy; cz.31e o$ wykonujemy wg szablonu VI, aby kota byly ruchome mozna oklei¢ ja tuleja wykonana z papieru
oznaczona na czerwono narys.10; calos¢ sklejamy wg rys.10 i wklejamy w otwory w ¢z.30)

Kotajezdne

Cz.32a e Osie wozkow (cz.32a owijamy ciasno na szablonie VII i wklejamy w szczeliny w dnie pomigdzy cz. 1A i
1B oraz cz.1B i 1C, z wierzchu przyklejamy cz.32b, a przy burtach wykonujemy $rubunki z cz.32¢ e rys.14). Cz.32f
przyklejamy na burtach po obu stronach otwordw na watki oporowe sprezyn resorujacych rys.7)

Cz.33a u Wozki kot jezdnych(cz.33a sklejamy w pudetko, wzmacniajac ramig¢ wozka cz.33b; fundament wozka
cz.33c i wzmocnienia cz.33d przyklejamy od tylnej strony; z cz.33e i f wykonujemy §lizgi gasienic [33f strona
wewngtrzna] i przyklejamy u gory wozka; cz.33g ostony walkéw oporowych sprezyn resorujacych przyklejamy po obu
stronach prostokatnego otworu w ramieniu wozka; cz.33hii plyty mocowania oston przeciwpiaskowych przyklejamy z
przodu, u gory wozka; cz.33q sprezyny zwijamy w ciasne waitki i przyklejamy od dolnej strony wozka; cz.33r i s watek
oporowy cz.33rzwijamy w ciasny watek, od czota przyklejamy cz.33s i wklejamy w otwor w kadtubie pomigdzy ¢z.32f, na



nim przyklejamy cz.33p tak aby pomig¢dzy nimi zmiescit si¢ element 33m; cz.33j n wahacze két zcz. 33k, , m,n, 0
sklejamy popychacze i przyklejamy do cz.33j, calos¢ zaktadamy bez przyklejania! - ¢z.33j na osie wozkow cz.32a133m
pomiedzy cz.33p na watku 33.r; UWAGA: jezeli planujemy wykonaé obracajace si¢ kota to w cz. 33j wiercimy otworki o
srednicy 0,5 mm w miejscach krzyzykow; teraz montujemy resztg wozka przyklejamy cz.33¢ do cz.2 a otwor ramienia
nasuwamy na cz.32a i przyklejamy; cz. 33t Sruba mocujaca wozek - maskujemy miejsce sklejenia 33a i 32a, na wierzch
przyklejamy 33u( zuzyjemy nato 4 szt, pozostatymi przykryjemy osie kot jezdnych po ich zamontowaniu rys.7)

Cz.34aj Kotajezdne(zcz.34bicwykonujemy walce jezeli kota majasig kreci¢ to w cz.34c wykonujemy otwory
przez ktore przektadamy osie wykonane wg szablonu VIII; cz.34a po podklejeniu nawlekamy i przyklejamy do cz.34b;
cz.34d,e,f,j felgisklejamy wgrys.11; UWAGA ciemniejsze elipsy na cz.34d mozna wyciac i podklei¢ od spodu papierem
w odpowiednim kolorze; bandaze wykonujemy z cz.34f,g i h, po sklejeniu przyklejamy do felg; po sklejeniu kota
montujemy do wahaczy cz.33j iz wierzchu przyklejamy c¢z.33u -rys. 1117)

Kota podtrzymujace

Cz35a i ( cz.35c zwijamy w ciasny watek, nastepnie nasuwamy bez przyklejania 35d'[kolorowa strong na
zewnatrz] i przyklejamy do cz.35c tulejke dystansowa 35¢' do cz. 35d' przyklejamy cz.35f i calo$¢ od przodu zamykamy
cz.35d[przyklejamy ja tylko do cz.35f'] powstaly w ten sposob element powinien sig lekko obraca¢; do cz.35d przyklejamy
cz.35e uwazajac aby nie sklei¢ mechanizmu obrotu; z wierzchu przyklejamy cz.35f]strona kolorowa do wewnatrz] a potem
cz.35g[strona kolorowa na zewnatrz]; bandaz wykonujemy z cz. 35¢g', h, i; teraz do cz.35¢ przyklejamy od tytu fundament
cz.35 a i wzmocnienia cz.35b; cato§¢ wklejamy w otwory w c¢z.2 pamigtajac, aby elementy 35b byty utozone poziomo

rys.12)

Kotanapinajace

Cz.36ax Wozki kot napinajacych WYKONUJEMY JAKO LUSTRZANE ODBICIA](cz.36a, b, ¢ fundamenty
po podklejeniu przyklejamy do cz.2, pamigtajac aby cz.36¢ przyklei¢ wystajacym ,,wasem” od przodu pojazdu [w cz.36a, b
mozna w miejscu oznaczonym krzyzykiem nawierci¢ otworki pod kotek ustalajacy moze to by¢ nawet szpilka]; korpus
wozka sklejamy z ¢z.36j ik, cz.36k powinna by¢ z przodu pojazdu; ostony sprezyn resorujacych cz. 36hii sklejamy w walce
i wklejamy wewnatrz cz.36j + k, tak aby oparly sig¢ o cz.36k; wahacze sklejamy z ¢z.36d, e, f, r zewngtrzne i 36d', e, f, r
wewngetrzne, wycinamy w nich biate pola okragle pod 0§ wahacza, ktéra wykonujemy wg szablonu IX i prostokatne , pod
mechanizmem napinajacym, ponadto w miejscach oznaczonych krzyzykiem wiercimy otwory pod o$ kota [0 ile planujemy
wykona¢ je ruchome] i w cz.36d' pod kotek ustalajacy; sklejamy wahacze z osia i wklejamy do wewnatrz korpusu,
wklejamy kotek ustalajacy; teraz sklejamy cz.3611 wklejamy pomigdzy wahacze, tak aby gorna czgscig oparty sig o cz.36h;
do cz.36k przyklejamy pokrywe ostony sprezyny resorujacej cz.36m, n, o; do cz. 36j przyklejamy zakonczenie osi wahacza
cz.36p,p', p", q oraz slizgi gasienicy cz.36x i X'; mechanizm napinajacy sklejamy z cz. 36t, u, viszablonu X rys.819)

Cz.37a gKotlanapinajace (piasty cz.37aib sklejamy w walec, w cz.37b robimy otwory na osie, osie wykonujemy
wg szablonu XI; felgi w cz.37cic' wycinamy biale pola i sklejamy ze soba, nasuwamy na piasty i sklejamy ze soba, cato§¢
oklejamy cz.37e1f, terazwklejamy zebra cz.37d; bandaze sklejamy zcz. 371, gih, inaklejamy na piasty rys.13)

Kota wklejamy w wahacze i na cz.36r przyklejamy cz.36s. Cate wozki przyklejamy do cz.36b i ¢, pomoga nam w
tym kotki ustalajace.

Bandaze kot po sklejeniu zaleca sig¢ pomalowac farba w kolorze gumy moze by¢ np. Revellnr 9

Kadhlub ciag dalszy
Teraz kolej na dokonczenie wyposazania kadtuba naszego czolgu

Skrzynia na narzedzia i wyposazenie dodatkowe cz.13a k ( cz.13a, b i d sklejamy w ,,niepetne korytko” po
uprzednim wycigciu biatych pdél w cz.13d i podklejeniu ich siatka wykonana wg szablonu XII, w srodek wklejamy cz.13c
kolorowa strong na zewnatrz; od gory catos¢ zamykamy pokrywa cz.13e; na pokrywe naklejamy zawiasy cz.13f;
wykonujemy zamki z cz. 13g, h, i oraz szablonu XIII rys.26 iuchwyty z cz.13j i szablonu XIV; calo$¢ przyklejamy w
oznaczonym miejscu z tytu modelu po czym doklejamy wzmocnienia mocowania cz.13k -rys.213)

Tylne $wiatta cz.14a d (cz.14a sklejamy w rurke, przyklejamy do niej cz.14b sklejona w stozek, a nastgpnie cz.14¢
sklejong w pierscien, cato§¢ zamykamy cz.14d [dla uzyskania wigkszego realizmu w cz.14d mozna wyciaé czerwone pola i
poklei¢ ja cz.14d']; $wiatla przyklejamy z tytu kadtuba po obu stronach skrzyni narzedziowej wg rys.3)

Wg szablonu XV wykonujemy uchwyty i przyklejamy w tylnej czgsci kadluba po obu stronach skrzyni
narzg¢dziowej 1 z przodu kadtuba powyzej wentylatorow cz.7f i g. Miejsca wklejenia oznaczone sa duzymi czarnymi
kropkami.

Filtry oleju cz.15a g (cz.15b sklejamy w pierscien, w srodek wklejamy cz.15a; cz.15¢ sklejamy w $cigty stozek z
mniejszym denkiem z cz.15d przyklejamy to do cz.15b; cato$¢ przyklejamy do cz.6B, doklejamy uszy cz.15¢ i zawiasy wg
szablonu X VTI; ostony przeciwodtamkowe cz15fprzyklejamy do cz.6B zprzoducz.15icz. 15g ztytlu rys.2i4)

Wlewy paliwa cz.16a e (cz.16b sklejamy w kopulki, w srodek wklejamy cz.16a i przyklejamy do kadtuba cz.6B;
po bokach przyklejamy cz.16¢ [szersza strona na zewnatrz], do tego doklejamy uszy z zawiasami wg szablonu XVII[
zawiasy od wewngtrznej stron] i przetyczkami wg szablonu X VIII [ przetyczki od strony zewngtrznej]; przed wlewami do
kadtuba przyklejamy ostony cz.16e -rys.214)



Uchwyty zapasowych ogniw gasienic cz.17a ¢ ( do burt kadtuba przyklejamy cz.17a; w cz.17b zawijamy na
szpilce konce, ksztattujemy wg schematu obok czgsci i1 przyklejamy do cz.17a; w cz.17¢ zawijamy konce na szpilce i
przyklejamy do kadtuba w oznaczonych miejscach [przed cz.17a] rys.3; cz.17x zostawiamy na pdzniej)

Wentylator cz.18a d sklejamy wg rys.24 i przyklejamy do kadluba cz.6 A w oznaczonym miejscu.

Ostona zdalnego zrywania zawordw cz.19a c( sklejamy ostong cz.19a, wklejamy podstawg cz.19c¢ i plytg czotowa
cz.19b; wg szablonu XIX wykonujemy dzwignig¢, malujemy na czerwono i przyklejamy do cz.19b w miejscu oznaczonym
kropka; catosé przyklejamy do kadtuba obok wentylatora cz.18 dzwignia do przodu)

Wentylator cz.20a fsklejamy wgrys.25 i przyklejamy do cz.6A migdzy wlazami

Wiazy kierowcy i pomocnika cz.2la k WYKONUJEMY JAKO LUSTRZANE ODBICIA(do cz.2la
przyklejamy zawias cz.21b [prostokatna czgs¢ zwijamy w walek], ostong rygla cz.21c i podstawg peryskopu cz.21d i e,
catos¢ przyklejamy do kadtuba cz.6A; zewngtrzna czg$¢ zawiasu sklejamy z cz.211, g 1 h, przyklejamy do kadtuba i cz.21b;
ostony przeciwodtamkowe cz. 21i, j, k przyklejamy do kadluba wokot cz.21 - rys.2) UWAGA: jezeli kto§ chce zrobié
otwierane wlazy powinien wyciaé pola oznaczone ,,wo” w cz.VIIIB szkieletuicz.6A

Lozysko wiezy cz.22a e (zcz.22a,bic sklejamy $ciety stozek, w $rodek wklejamy cz.22d i cato$¢ przyklejamy do
kadhuba [prz6d oznaczony jest kreseczka]; po obwodzie przyklejamy cz.22e - mocowania)

Reflektory cz.23a ¢ ( z cz.23b sklejamy koputki, z przodu przyklejamy cz.23a [mozna koputki od wewnatrz
pomalowac srebrng farba, wyciaé niebieska czg$¢ w cz.23a 1 podkleic¢ folia znakomicie nadaja si¢ do tego opakowania po
tabletkach]; cz.23c¢ zwijamy w ciasny wateczek, i przyklejamy do cz.23b; wg szablonu XX wykonujemy ndzki,
przyklejamy do nich reflektory; calo$¢ przyklejamy do czotowej ptyty pancernej -rys.2116)

Klakson cz.24 - wykonujemy wg rys.16 i przyklejamy do cz.7 zlewej strony kadtuba przy cz.23 -rys.2

Ostony reflektorow lewa cz.25ac; prawa cz.26a,b (cz. 25 sklejamy wgrys.16 i przyklejamy do cz.7 przed cz.23 i
24; cz.26a ksztaltujemy w kabtak, wklejamy poprzeczke cz.26b i cato$¢ przyklejamy do c¢z.7 z prawej strony kadluba przed
cz.23

Karabin maszynowy z jarzmem cz.27a c ; cz.27a sklejamy w $cigty stozek i przyklejamy do cz.7a; z ¢z.27b
sklejamy potkopuitke, wklejamy w nig lufg¢ wykonana z cz.27¢ owinigtej na szablonie XL i calo$¢ przyklejamy do cz.27b
rys.28

Wg szablonow XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV wykonujemy klamry i uchwyty, wklejamy je w kadtub wgrys.2, 3 i
4. Miejsca wklejenia oznaczone sa czarnymi kropkami wigkszymi dla ¢z XXI, XXII, XXIII, XXIV oraz malutkimi dla
cz.XXV. Dodatkowo cz. XXV przyklejamy na przednich btotnikach w miejscach oznaczonych czarnymi kropeczkami.

Gasienice cz.38a d ( cz.38a sklejamy w pudeteczka, wykonujemy w nich otwory oznaczone biatymi kropkami;
cz.38b podklejamy z jednej strony warstwa brystolu najlepiej ta strong na ktorej narysowano zgby grzebienia, sklejamy
razem [dla uplastycznienia modelu mozna wycia¢ ciemniejsze miejsca i dopiero potem sklei¢ razem] i wykonujemy otwory
na szpilki; cz.38c nawijamy od koncow na szpilki, od spodu przyklejamy cz.38d; gotowy element przyklejamy do cz.38b
tak aby otwory w niej pokryly si¢ z otworkami w cz.38c[mozna calo$¢ pomalowac farba w kolorze stali]; szpilki taczace
ogniwa wykonujemy wg szablonu XXVI gasienice sktadamy wg rys.23 i zakladamy na kota). UWAGA: ogniw
wydrukowano wigksza niz potrzeba ilo§¢ przydadza si¢ na zapasowe i w razie uszkodzenia.

Ostony przeciwpiaskowe cz.39a f(w cz.39a wycinamy biate pola, podklejamy cz.39b, formujemy i przyklejamy
do blotnikdw i burt; cz.39¢ zawiasy przyklejamy w oznaczonych miejscach; elementy mocujace do uktadu bieznego ¢z.39d
fprzyklejamy w sposob nastgpujacy: 39d do cz.39ai cz.33i [wszystkie wozki], cz.39¢ do c¢z.39a1 ¢z.36j, ¢z.39fdo ¢z.39b 1
cz.331[pierwsze wozki od przodu])

Wieza

W cz.40a wycinamy otwor na lufg. Z cz.41a i b sklejamy szkielet jarzma dziata [w cz.41a wykonujemy otwory na
0§ dziata] i przyklejamy go do cz.40a. Z cz.41e zwijamy lufe dziata, wykonujemy otwory na 0§ wg rys.18; o$ wykonujemy
wg szablonu XXVII, luf¢ montujemy do szkieletu jarzma wg rys.18. Szkielet oklejamy cz.41c, z przodu przyklejamy
cz.41d. Ostong jarzma sklejamy z cz.41f, po sklejeniu wycinamy otwor na lufe armaty, luf¢ km-u, celownik oraz dwa
eliptyczne biate pola po bokach [ w to miejsce wklejamy cz.41g ], krawedz oklejamy cz.41f'; z przodu przyklejamy sklejong
w korytko cz.41h [mozna nacia¢ delikatnie i odgiac¢ czoto wklejajac w szczeling cz.41i lub przyklejamy element wykonany
z cz.411'], z przodu przyklejamy cz.41j, nad celownikiem przyklejamy okap cz.41k. ostong jarzma nasuwamy na lufg tak
aby cz.41h znalazta sig na linii i przyklejamy rys.5. Karabin maszynowy sprzgzony z dziatem sklejamy z cz.411 owinigtej
na szablonie XL i wklejamy go w otwor w ostonie jarzma. Teraz mozemy przykleié¢ burty wiezy ¢z.40b i spéd nawisu



tylnego cz.40c i spod wiezy cz.40d[Uwaga: miejsca oznaczone nozyczkami na cz.40b nacinamy az do pierwszej pionowej
linii, powstalymi w ten sposob ,,wasami” oklejamy cz.40e dolna czgscia, a gorng przyklejamy do cz.40c nie musza si¢
styka¢, stuza tylko jako wzmocnienie do przyklejenia cz.40g]. Do cz.40e przyklejamy cz.40d [ krawedzie okraglej czgsci
mozemy lekko sfazowac, w otwor wklejamy tulejg wykonana z cz.40d' ] i oklejamy catos¢ cz. 40f. Podstawy peryskopow
sklejamy z cz.40g i g' oraz cz.40h, i, 1, i" i przyklejamy do stropu wiezy rys.5. Zawiasy wtazow cz.40k, odbijacze pokryw
wlazéw ¢z.401, skobel cz.40m i szablon XXVIII, pokrywa wyrzutni granatoéw dymnych cz.40n, stopery pokryw wilazow
cz.40010' przyklejamy wg rys.5. Listwy do mocowania ostrog przeciwslizgowych sklejamy z ¢z.40p i q i przyklejamy do
burti tytlu wiezy w miejscach oznaczonych prostokatami zgodnie zrys.5 1 6.

Uchwyt km-u plot i ostona cz.42a f. Cz. 42d zwijamy w rurke, dno zaklejamy cz.42d'; z cz.42a, a', b, ¢
wykonujemy fundamenty i przyklejamy do cz.42d. Catos¢ przyklejamy z prawej strony wiezy. Z cz.42e, e'[czgs¢
wewngtrzna), f wykonujemy ostong przeciwodtamkowa i przyklejamy do wiezy. Uchwyt km-u faczymy z ostona przy
pomocy elementu wykonanego wg szablonu XXIX. Wg szablonu XXX wykonujemy sworzen taczacy tyl ostony z
pancerzem wiezy rys.5,6,21.

Antena radiostacji cz.43a e; cz.43a1b sklejamy ze soba, przyklejamy sklejone i uformowane cz.43cic'; od gory
przyklejamy cz. 43d a na wierzch zwinigta w ciasny wateczek cz.43e. W cz. 43e wklejamy anteng wykonana wg szablonu
XXXI. Catos¢ przyklejamy do tylnego pancerza wiezy -1ys.516

Wedtug szablonow XXXII, XXXIII, XXXIV wykonujemy klamry i uchwyty, wklejamy je do wiezy wg rys.516

Wyposazenie dodatkowe

Reflektor poszukiwacz cz.50a fsklejamy wgrys.27;zcz.50aib wykonujemy walec [sklejamy je strona kolorowa
do wewnatrz najlepiej po sklejeniu pomalowac srebrng farba], drugi koniec zaklejamy cz.50c lub wykonana z
przezroczystej folii na jej wzor szybka; calos¢ oklejamy cz.50d[ szerszy pasek stanowi przod]; cz.50e formujemy w ksztalt
potsfery ( mozna to zrobi¢ wygniatajac ja okraglym zakonczeniem pegdzelka np. na starej podktadce pod mysz
komputerowa, trzeba jednak do tego troche wyczucia i lepiej poéwiczyé wcezesniej na kawatku kartonu az nabierzemy
wprawy) i przyklejamy z tyhu reflektora; n6zke wykonujemy wg szablonu XXXV, przyklejamy do podstawy cz.50f. Catosé
przyklejamy do stropu wiezy w oznaczonym miejscu.

Przeciwlotniczy karabin maszynowy cz.51a j sklejamy wg rys.20; z cz.51a sklejamy pudeleczko, wycinamy
otwor na lufe i rekojesé, prostokatny otwor z prawej strony na suwak zamka mozemy rowniez wyciac i podklei¢ kawatkiem
zaczernionego kartonu; u gory przyklejamy cz.51a' do cz.51a' przyklejamy cz.51b' podstawe muszki; lufg cz.511 zwijamy
na szablonie XXXIX i wklejamy w otwor w cz.51a; muszke cz.51b formujemy i przyklejamy do podstawy i cz.51a nad
lufa; szczerbinke sklejamy z cz.51c, ¢' i ¢", przyklejamy do cz.51a; kolbg sklejamy z ¢z.51d i d' oraz szablonu XXXVI i
wklejamy do cz.51a, pod kolba wklejamy spust wykonany wg szablonu XXXVII [miejsce wklejenia oznaczone jest
malutka biatg kropeczka]; z cz.51g wykonujemy toze i przyklejamy od dotu cz.51a szerszym koncem do tyhu; z cz.51f
wykonujemy magazynek i przyklejamy z lewej strony km-u w miejscu oznaczonym prostokatem, z prawej strony
wklejamy suwak zamka wykonany wg szablonu XXXVIII [mozna wykona¢ go z obcigtej szpileczki z matym tebkiem
wklejamy go tak aby wystawatl na ok.1,5 mm]; cz.51i zwijamy w ciasny wateczek od gory przyklejamy uchwyt wykonany z
cz.51h i h'; w tak wykonana podstawg wklejamy karabin, cz.51g' przyklejamy od spodu cz.51g, cz.51j oklejamy wokot
najgrubszego miejsca na cz.51i tak aby zrobi¢ mate uszka od tytu, blokade km-u szablon XL wklejamy w cz. 51g'151j (jest
to drobne oszustwo, gdyz blokada byta mocowana do uchwytu w naszym przypadku cz.42d, ale utatwia to wykonanie
modelu mamy przynajmniej km krecacy si¢ dookota, a tak nalezatoby zrobi¢ mechanizm zwalniajacy blokadg, nie jest to
niemozliwe wigc kazdy moze pomysle¢ jak zrobic to we wlasnym zakresie)

Ostrogi przeciws$lizgowe cz.52a f - wykonujemy wg rys.22 i przyklejamy do cz. 40p, q jak nast¢puje: na tylnym
pancerzu wiezy - po 3 z kazdej strony anteny [2 na cz.40p i 1 pomigdzy nimi na cz.40q]; na bocznym pancerzu z lewej
strony zaczynamy od przodu i przyklejamy na przemian 1 wyzej, 1 nizej ukladamy je dos¢ Scisle jedna przy drugiej.
Uwaga: na wszelki wypadek ostrog jest kilka wigcej niz bedzie nam potrzeba w modelu.

Peryskopy cz.53a1b cz.53a sklejamy w pudeteczko i z przodu wklejamy cz. 53b (mozna w niej wyciaé niebieskie
pole i wklei¢ w to miejsce kawalek przezroczystej folii, nalezy woéwczas pomalowaé wngtrze na czarno); peryskopy
przyklejamy po jednym na wtazach kierowcy i pomocnika cz.21d, oraz 3 szt. na wiezy, na cz.40h orazj.

Wyrzutnie granatow dymnych cz.54a f;zcz.54d, e, f sklejamy podstawg i przyklejamy z prawej strony wiezy do
ostony podstawy km-u w oznaczonym miejscu, wzmocnieniami cz.54f w kierunku przodu pojazdu; cz.54a' sklejamy w
rurke strona pokolorowana do wewnatrz, oklejamy ja cz.54a a naste¢pnie jeden koniec zaklejamy cz.54b; cz.54c sklejamy w
ciasny waleczek iprzyklejamy do cz.54b tak aby podwdjna linia [miejsce przyklejenia cz.54¢'] znalazta sig blizej wolnego
konca; przy pomocy cz.54¢' przyklejamy kawatki drutu o $rednicy ok. 0,2 mm tak aby jednym koncem dotykat cz. 54b[ w
tym miejscu przyklejamy go kropelka kleju], a z wolnego konca wystawat na dlugos$¢ ok. 4 cm [bedzie to imitacja kabli
stuzacych do odpalania granatéw]; wyrzutnie wklejamy w podstawe odchylajac lekko na zewnatrz; w wiezy pod ostona
km-u wiercimy otworek w miejscu oznaczonym kropeczka, przewlekamy druciki i przyklejamy od srodka kropelka kleju [
uwazamy aby drucikéw za mocno nie naciagaé] patrzrys.6

Narzedzia:

Kilof ¢z.55a e + szablon 55X(trzonek) - wykonujemy wg rys.19 i przyklejamy do gérnego pancerza czolgu
uzywajac cz.55f, g, h -rys.4

Klucz cz.56a e ; klucz sklejamy z cz.56¢, d, e i przyklejamy do goérnego pancerza czotgu przy pomocy cz.56a, b
rys.4



Mtiot cz.57a d + szablon 57X(trzonek) z cz.57d sklejamy mlot, wklejamy trzonek wykonany z patyczka wg
szablonu 57X i przyklejamy do tylnego pancerza czotgu nad skrzynia na narzgdzia z lewej strony, uzywajac cz.57a, b, c
rys.4

Toporcz.58a d +szablon 58X(stylisko) zcz.58d sklejamy topdr, wklejamy stylisko wykonane wg szablonu 58X z
patyczkaiprzyklejamy do tylnego pancerza nad skrzynia na narzgdzia, uzywajac cz.58a,b,c -rys.3i4

Lopata cz.59a c + szablon 59X(trzonek) wg szablonu 59X wykonujemy trzonek z patyczka przyklejamy topate
cz.59c iuchwyt 59b, catos¢ przyklejamy do lewego przedniego blotnika przy pomocy cz.59%a -rys.3

Cz.60 imitacje paskéw parcianych do mocowania osprzetu i wyposazenia rozcinamy i odcinamy odpowiednie
dlanas odcinki i mocujemy osprzet do klamer [szablon XX V]

Wg szablonu XLI wykonujemy z cieniutkiej tkaniny (albo chusteczki higienicznej) zrolowany brezent [zwijamy
we w miarg ciasny, splaszczony wateczek o dtugosci ok. 30mm, szerokos$ci ok.8mm i grubosci ok.5mm; malujemy na kolor
od zielono-oliwkowego po jasne khaki kolor zalezy od stopnia sptowienia], ktory przyklejamy do prawego przedniego
btotnika pomigdzy klamrami XXV i mocujemy do nich kawatkami paska cz.60

Zapasowe ogniwa gasienic (tylko cz.38a mocujemy do cz.17b przy pomocy elementow 17x wgrys.26

Ling holownicza wykonujemy wg szablonu XLII z dratwy, oka zarabiamy uzywajac cz.61a, mocujemy ja z lewej
strony kadtuba przy pomocy cz.61c¢ i szakli; odcigtym fragmentem paska cz.60 mocujemy ja do klamry na lewym przednim
btotniku; szakle cz.61b podklejamy do grubosci ok. 1 mm, formujemy w omegi, obrabiamy drobnym papierem $ciernym,
malujemy na kolor stali i przyklejamy do uchwytéw holowniczych z przodu i z tylu kadluba przy pomocy bolcow
wykonanych wg szablonu XLIII [przez lewe przedniaitylna przektadamy ling holownicza]

I'w zasadzie model jest gotowy. Mozna pokusi¢ si¢ o wykonanie waloryzacji - trojwymiarowe nity i Sruby, spawy
(sposoby wykonania byly omawiane na Forum na witrynie www.Konradus.comi w ,,Kartonowym Fanie”), zabtocenia kot,
gasienic, dolnej czgsci kadtuba; siatki maskujace, galezie itp. ale nalezy robi¢ to ostroznie i z wyczuciem, najlepiej w
oparciu o posiadane zdjgcia.
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