
Amerykañski czo³g lekki M5A1 "Stuart VI"

Dane techniczne

Za³oga  - 4 osoby :
dowódca/³adowniczy  w wie¿y z prawej strony
dzia³onowy  w wie¿y z lewej strony
kierowca  w kad³ubie z lewej strony
pomocnik  w kad³ubie z prawej strony

Wymiary:
D³ugoœæ( z os³onami przeciwpiaskowymi i skrzyni¹ na narzêdzia) - 483,9 cm
Wysokoœæ( z km-em plot) - 257,0 cm
Szerokoœæ( z os³onami przeciwpiaskowymi) - 230,0 cm
Przeœwit -   41,9 cm
Rozstaw œrodków g¹sienic - 186,0 cm
D³ugoœæ oporowa g¹sienicy - 297,0 cm
Wysokoœæ osi dzia³a - 197,0 cm
Œrednica ³o¿yska wie¿y - 118,7 cm
Masa - 15,20 t

2Nacisk jednostkowy - 0,863 kg/cm

Uzbrojenie
o oM6 armata kal. 37mm w jarzmie M44 ze stabilizacj¹ pionow¹; k¹t podniesienia  -10 /+20  ; k¹t obrotu 

o o360 ; szybkoœæ obrotu wie¿y  24 /s
Karabin maszynowy M1919A5 kal. 7,62 mm sprzê¿ony z armat¹
2 karabiny maszynowe M1919A4 kal. 7,62  - jeden w kad³ubie mocowany w jarzmie kulistym, drugi na 
wie¿y jako przeciwlotniczy
Zapas amunicji  do dzia³a 147 nabojów, do km-ów 6750 nabojów
Ponadto w egzemplarzach eksploatowanych przez armiê brytyjskiej wspólnoty narodów (w tym tak¿e i 
polsk¹) montowano w wie¿y wyrzutniê granatów dymnych kal. 50,8 mm (2 cale), a tak¿e czasami na 
wie¿y podwójn¹ wyrzutniê granatów dymnych kal. 101,6 mm (4 cale)

Napêd
Dwa sprzê¿one silniki gaŸnikowe 4-suwowe, 8-cylindrowe Cadillac 42, ³¹czna moc  220KM przy 2400 
obr/min; transmisja automatyczna Hydromatic (4 biegi do przodu, 1 do ty³u)

Zawieszenie   typ VVSS (vertical volute spring suspension  pionowe sprê¿yny spiralne)  ko³a g³ówne zblokowane 
podwójnie w dwóch wózkach z ka¿dej strony; 3 rolki biegu zwrotnego g¹sienicy z ka¿dej strony; ko³o napêdowe 
13-zêbowe; ko³o napinaj¹ce na oddzielnym wózku, resorowane sprê¿yn¹ spiraln¹

Osi¹gi
Prêdkoœæ (po szosie) -   58 km/h
Zasiêg (po szosie) - ok. 160 km
Min œrednica skrêtu -   13 m
Pokonywane przeszkody:

Brody (g³êbokoœæ) -   91 cm
Wzniesienia (nachylenie) -   60 %
Rowy (szerokoœæ) - 160 cm
Œciany (wysokoœæ) -   46 cm

Historii rozwoju pojazdu ani zastosowania bojowego nie podajê. Mo¿na znaleŸæ je w znakomitej ksi¹¿ce        p. J . 
Magnuskiego  Wozy bojowe Polskich Si³ Zbrojnych 1940  1946 oraz w zeszycie nr 83  Czo³g lekki STUART autorstwa jak 
wy¿ej.

Przy projektowaniu modelu korzysta³em z ww. pozycji, zdjêæ oraz opisów na stronach internetowych: 
 ,   ,  

 ,  , 
 , wielu innych zdjêæ zawartych pojedynczo w ró¿nych miejscach sieci oraz zdjêæ z najprzeró¿niejszych 

czasopism o tematyce militarnej i modelarskiej.
Model przedstawia czo³g  z 24 Pu³ku U³anów z 1Dywizji Pancernej gen. Maczka

Skala:  1:25

h t tp : / /www.k i t hobby i s t . com/AFVIn te r i o r s h t t p : / /www.onwar. com/ t anks /u sa / f l tm5a1 .h tm
http://afvdb.50megs.com/usa/m5stuart.html#M5A1 http://panzer.50megs.com/catalog.html http://www.panzer-
modell.de



Budowa modelu

Uwagi ogólne

   Nale¿a³oby zacz¹æ od tego, czego w modelu nie ma. Otó¿ nie ma wnêtrza przedzia³u bojowego ani przedzia³u 
silnikowego. Nie ma ich dlatego, ¿e nigdy tych rzeczy nie wykonujê wiêc czemu mia³bym postêpowaæ wbrew sobie. 
Jednak¿e ka¿dy mo¿e wykonaæ je o ile dysponuje odpowiednim materia³em ikonograficznym. Podzia³ konstrukcyjny 
modelu pozwala na ich wykonanie bez specjalnych przeróbek.

  Model zosta³ opracowany z minimaln¹ iloœci¹ uproszczeñ. Zdajê sobie doskonale sprawê, ¿e pewne elementy 
mo¿na by³o opracowaæ inaczej - bardziej zgodnie z orygina³em, ale... jest tak jak jest. Model jest przeznaczony raczej dla 
tych, którzy ju¿ w ¿yciu „pope³nili” jak¹œ kartonówkê, i nie poleca³bym go jako coœ na rozpoczêcie przygody z kartonem. 
Przed przyst¹pieniem do budowy dobrze jest zapoznaæ siê z rysunkami monta¿owymi i poni¿sz¹ instrukcj¹.

Dotyczy sklejek  narysowa³em minimaln¹ potrzebn¹ iloœæ sklejek  je¿eli komuœ ich brakuje z ³atwoœci¹ dorobi 
sobie sam tyle ile bêdzie mu potrzeba. Zasad¹ jest jednak aby by³y z mo¿liwie cienkiego i mocnego kartonu b¹dŸ papieru.

Dotyczy wyposa¿enia zewnêtrznego: - spotka³em siê z kilkoma przynajmniej wersjami mocowania klamer i 
uchwytów do sprzêtu dodatkowego. Wybra³em jedn¹ z nich, ale to nie znaczy wcale, ¿e nie mo¿na tego wykonaæ inaczej - 
byle zgodnie ze znalezionymi przez wykonawcê zdjêciami b¹dŸ rysunkami.

Dotyczy drukowania: - model zosta³ zaprojektowany przy za³o¿eniu, ¿e karton na którym jest wydrukowany ma 
gruboœæ 0,2 - 0,25 mm. Wyj¹tek stanowi arkusz 9 który powinien byæ wydrukowany na papierze maszynowym. Arkusz 8 
mo¿emy wydrukowaæ na czym chcemy pod warunkiem, ¿e po podklejeniu wszystkie elementy bêd¹ mia³y gruboœæ 1mm

 
   Dotyczy malowania  wszystkie niepokolorowane krawêdzie i strony wewnêtrzne detali, które mog¹ byæ widoczne 

zaleca siê pomalowaæ odpowiednio dobran¹ farb¹. Model po ukoñczeniu mo¿na pomalowaæ lakierem bezbarwnym  
zwiêkszy to jego trwa³oœæ i odpornoœæ na zmiany wilgotnoœci.

  Farby jakich u¿y³em do malowania modelu:
Pactra nr A33 (FS 34102)  wszystkie powierzchnie zielone
Pactra nr A54 (Gun metal)  wszystkie elementy stalowe g¹sienic, szakle, lina holownicza, ostrogi 

przeciwœlizgowe
Pactra nr A 23 (FS 30118)  parciane paski do mocowania wyposa¿enia, brezent
Pactra nr A46 (Flat black)  razem z Pactr¹ A54  do oksydowania luf karabinów maszynowych i   

malowania metalowych czêœci narzêdzi
Humbrol nr 191 (Chrome silver)  wnêtrza reflektorów
Humbrol nr 49 (Matt varnish)  gruntowanie ca³ego modelu
Revell nr 9 (Antracite)  banda¿e kó³, gumowe elementy g¹sienic

Generaln¹ zasad¹ w wycinance jest to, ¿e bia³e pola nale¿y wyci¹æ. Miejsca przyklejania elementów modelu s¹ 
zaznaczone tylko konturami i w wypadku pominiêcia jakiegoœ drobiazgu lub drobnych niedok³adnoœci - defekt powinien 
byæ ma³o widoczny.

Symbole u¿yte w rysunkach:

w   -      wyci¹æ
 
wo  -      wyciêcie opcjonalne

# - wyci¹æ lub rozci¹æ

P    - skleiæ w rurkê

¥    - zwin¹æ w ciasny wa³ek

8    - zwin¹æ na szablonie



*     - podkleiæ do gruboœci 0,5 mm

**   - podkleiæ do gruboœci 1 mm

       -      przód lub kierunek zwijania

Kad³ub

Budowê rozpoczynamy od pogrubienia wszystkich elementów szkieletu  arkusz 8  do gruboœci 1 mm. Wycinamy 
(nale¿y wyci¹æ wszystkie okr¹g³e otwory i szczeliny monta¿owe) i sk³adamy ca³oœæ „na sucho”( wg rysunku 1) i usuwamy 
ewentualne niedok³adnoœci. Po sklejeniu szkieletu oklejamy go elementami poszycia: dno od przodu cz. 1A, 1B, 1C; boki  
czêœæ dolna kad³uba  cz.2L/P; spody nawisów bocznych cz. 3L/P; ty³ cz.4; przód  dó³  cz.5; góra kad³uba cz. 6A( z przodu) i 
6B( przed przyklejeniem wykonujemy i wklejamy cz. 6a + szablon I oraz cz. 6b + szablon II wed³ug rys.17  ); przednia p³yta 
pancerna cz.7

w przypadku wyst¹pienia jakichœ rozbie¿noœci pomiêdzy szkieletem a poszyciem
a nie odwrotnie.

Mamy ju¿ oklejony kad³ub  teraz nale¿y przykleiæ do niego wszystkie detale oznaczone liczbami od 1 do 6 i 
ma³ymi literkami oraz apostrofami. Pomog¹ w tym rysunki pomocnicze.  I tak:

 - do cz.1A przyklejamy w³az ewakuacyjny cz.1Aa; do cz.1C przyklejamy  cz.1Ca, 1Cb, fundamenty tylnych 
haków holowniczych i haki  cz.1Cc i 1Cd

- do cz.2 L/P przyklejamy drug¹ stronê przednich  - cz.2A - oraz tylnych - cz.2B - b³otników, nastêpnie mocowanie 
b³otników do kad³uba  przednich cz. 2d i tylnych cz.2c, a na koniec haki do mocowania brezentów wraz z fundamentami  
cz.2a i 2b

- do cz.4 przyklejamy cz. 4a  mocowanie b³otników, cz.4b i 4c  zawiasy drzwiczek do przedzia³u silnikowego 
(rys.3)

- do cz.5 przyklejamy os³ony przek³adni redukcyjnych cz.5a, 5b i 5c (cz.5b  œrubami do zewn¹trz) oraz przednie 
haki holownicze  cz.5d

- do cz.6B przyklejamy 6B', 6B'' i szablon III oraz 6B'''  zawiasy p³yty nadsilnikowej (rys.2 i 4)
- do cz.7 przyklejamy cz.7a  - os ³onê km  u; belkê taranu  cz.7b; mocowanie przek³adni  cz.7c, 7d, 7e; wentylatory  

cz.7f i 7g; uchwyty wiatrochronu kierowcy do jazdy z otwartym w³azem  cz. 7h (rys.3)

Teraz wykonujemy b³otniki  przednie cz.8L/P i 8'L/P oraz tylne cz.9L/P i 9'L/P. 
Po b³otnikach kolej na deflektory wylotów spalin cz.10 (10a sklejamy w ramkê stron¹ kolorow¹ do œrodka, 

oklejamy z zewn¹trz cz.10b; z cz.10c i d robimy ¿aluzje, od czo³a przyklejamy siatkê wykonan¹ wg szablonu IV i ca³oœæ 
przyklejamy do cz. 1C  rys.3). 

Nastêpnie wykonujemy hak holowniczy wraz z fundamentem cz.11a  l  rys.15 (UWAGA: cz.11a  czêœæ a¿urow¹ 
mo¿na zast¹piæ elementem wykonanym z drutu o œrednicy 0,5 mm) i przyklejamy do cz.1C pomiêdzy deflektorami 
wylotów spalin. 

Teraz czas na wykonanie wylotu powietrza z ch³odnicy cz.12a  j (sklejamy ze sob¹ parami cz. 12e i f  boki[12f od 
wewn¹trz], potem 12a i b  góra[12b od wewn¹trz], 12c i d  dó³[12d od wewn¹trz], z cz.12g i h wykonujemy ¿aluzjê i 
wklejamy do wewn¹trz tak powsta³ej skrzyni, od czo³a doklejamy siatkê wykonan¹ wg szablonu V; cz.12i po 
ukszta³towaniu wklejamy wewn¹trz dolnej krawêdzi cz.6B tak aby „uszy” wystawa³y w dó³, cz.12j przyklejamy do cz.12e 
w oznaczonych miejscach; ca³y wylot powietrza przyklejamy do cz.12i)  rys.3 

Uk³ad jezdny

Ko³a napêdowe
Cz.30a i 30b pokrywy przek³adni redukcyjnych przyklejamy do cz.2L/P
Cz.31a  m  Ko³a napêdowe( cz.31a i b podklejamy tak aby po sklejeniu ³¹czna gruboœæ wynios³a ok. 1mm i 

wycinamy; cz.31e  oœ wykonujemy wg szablonu VI, aby ko³a by³y ruchome mo¿na okleiæ j¹ tulej¹ wykonan¹ z papieru  
oznaczona na czerwono na rys.10; ca³oœæ sklejamy wg rys.10 i wklejamy w otwory w cz.30)

Ko³a jezdne
Cz.32a  e  Osie wózków (cz.32a owijamy ciasno na szablonie VII i wklejamy w szczeliny w dnie pomiêdzy cz.1A i 

1B oraz cz.1B i 1C, z wierzchu przyklejamy cz.32b, a przy burtach wykonujemy œrubunki z cz.32c  e   rys .14). Cz.32f 
przyklejamy na burtach po obu stronach otworów na wa³ki oporowe sprê¿yn resoruj¹cych  rys.7)

Cz.33a  u  Wózki kó³ jezdnych(cz.33a sklejamy w pude³ko, wzmacniaj¹c ramiê wózka cz.33b; fundament wózka 
cz.33c i wzmocnienia cz.33d przyklejamy od tylnej strony;  z cz.33e i f wykonujemy œlizgi g¹sienic [33f  strona 
wewnêtrzna] i przyklejamy u góry wózka; cz.33g  os³ony wa³ków oporowych sprê¿yn resoruj¹cych przyklejamy po obu 
stronach prostok¹tnego otworu w ramieniu wózka; cz.33h i i  p³yty mocowania os³on przeciwpiaskowych  przyklejamy z 
przodu, u góry wózka; cz.33q  sprê¿yny zwijamy w ciasne wa³ki i przyklejamy od dolnej strony wózka; cz.33r i s wa³ek 
oporowy  cz.33r zwijamy w ciasny wa³ek, od czo³a przyklejamy cz.33s i wklejamy w otwór w kad³ubie pomiêdzy cz.32f, na 

UWAGA:   -  SZKIELET 
DOPASOWUJEMY DO POSZYCIA 



nim przyklejamy cz.33p  tak aby pomiêdzy nimi zmieœci³ siê element 33m; cz.33j  n  wahacze kó³  z cz. 33k, l, m , n, o 
sklejamy popychacze i przyklejamy do cz.33j, ca³oœæ zak³adamy   -  cz.33j na osie wózków cz.32a i 33m 
pomiêdzy cz.33p na wa³ku 33.r; UWAGA: je¿eli planujemy wykonaæ obracaj¹ce siê ko³a to w cz. 33j wiercimy otworki o 
œrednicy 0,5 mm w miejscach krzy¿yków; teraz montujemy resztê wózka  przyklejamy cz.33c do cz.2 a otwór ramienia 
nasuwamy na cz.32a i przyklejamy; cz. 33t  œruba mocuj¹ca wózek - maskujemy miejsce sklejenia 33a i 32a, na wierzch 
przyklejamy 33u( zu¿yjemy na to 4 szt, pozosta³ymi przykryjemy osie kó³ jezdnych po ich zamontowaniu  rys.7)

Cz.34a  j  Ko³a jezdne(z cz.34b i c wykonujemy walce  je¿eli ko³a maj¹ siê krêciæ  to w cz.34c wykonujemy otwory 
przez które przek³adamy osie wykonane wg szablonu VIII; cz.34a po podklejeniu nawlekamy i przyklejamy do cz.34b; 
cz.34d, e, f, j  felgi sklejamy wg rys.11; UWAGA  ciemniejsze elipsy na cz.34d mo¿na wyci¹æ i podkleiæ od spodu papierem 
w odpowiednim kolorze; banda¿e wykonujemy z cz.34f',g i h, po sklejeniu przyklejamy do felg; po sklejeniu ko³a 
montujemy do wahaczy cz.33j i z wierzchu przyklejamy cz.33u  - rys. 11 i 7)

Ko³a podtrzymuj¹ce
Cz.35a  i  (  cz.35c zwijamy w ciasny wa³ek, nastêpnie nasuwamy bez przyklejania 35d'[kolorow¹ stron¹ na 

zewn¹trz] i przyklejamy do cz.35c tulejkê dystansow¹ 35c' do cz. 35d' przyklejamy cz.35f' i ca³oœæ od przodu zamykamy 
cz.35d[przyklejamy j¹ tylko do cz.35f']  powsta³y w ten sposób element powinien siê lekko obracaæ; do cz.35d przyklejamy 
cz.35e uwa¿aj¹c aby nie skleiæ mechanizmu obrotu; z wierzchu przyklejamy cz.35f[stron¹ kolorow¹ do wewn¹trz] a potem 
cz.35g[stron¹ kolorow¹ na zewn¹trz]; banda¿ wykonujemy z cz. 35g', h, i; teraz do cz.35c przyklejamy od ty³u fundament 
cz.35 a i wzmocnienia cz.35b; ca³oœæ wklejamy w otwory w cz.2 pamiêtaj¹c, aby elementy 35b by³y u³o¿one poziomo  
rys.12)

Ko³a napinaj¹ce
Cz.36a x  Wózki kó³ napinaj¹cych[WYKONUJEMY JAKO LUSTRZANE ODBICIA](cz.36a, b, c  fundamenty 

po podklejeniu przyklejamy do cz.2, pamiêtaj¹c aby cz.36c przykleiæ wystaj¹cym „w¹sem” od przodu pojazdu [w cz.36a, b 
mo¿na w miejscu oznaczonym krzy¿ykiem nawierciæ otworki pod ko³ek ustalaj¹cy  mo¿e to byæ nawet szpilka]; korpus 
wózka sklejamy z cz.36j i k, cz.36k powinna byæ z przodu pojazdu; os³ony sprê¿yn resoruj¹cych cz. 36h i i sklejamy w walce 
i wklejamy wewn¹trz cz.36j + k, tak aby opar³y siê o cz.36k; wahacze sklejamy z cz.36d, e, f, r  zewnêtrzne i 36d', e, f, r  
wewnêtrzne, wycinamy w nich bia³e pola  okr¹g³e pod oœ wahacza, któr¹ wykonujemy wg szablonu IX i prostok¹tne , pod 
mechanizmem napinaj¹cym, ponadto w miejscach oznaczonych krzy¿ykiem wiercimy otwory pod oœ ko³a [o ile planujemy 
wykonaæ je ruchome] i w cz.36d' pod ko³ek ustalaj¹cy; sklejamy wahacze z osi¹ i wklejamy do wewn¹trz korpusu, 
wklejamy ko³ek ustalaj¹cy; teraz sklejamy cz.36l i wklejamy pomiêdzy wahacze, tak aby górn¹ czêœci¹ opar³y siê o cz.36h; 
do cz.36k przyklejamy pokrywê os³ony sprê¿yny resoruj¹cej cz.36m, n, o; do cz. 36j przyklejamy zakoñczenie osi wahacza 
cz.36p, p', p'', q oraz œlizgi g¹sienicy cz.36x i x'; mechanizm napinaj¹cy sklejamy z cz. 36t, u, v i szablonu X  rys.8 i 9)

Cz.37a  g Ko³a napinaj¹ce (piasty  cz.37a i b sklejamy w walec, w cz.37b robimy otwory na osie, osie wykonujemy 
wg szablonu XI; felgi  w cz.37c i c' wycinamy bia³e pola i sklejamy ze sob¹, nasuwamy na piasty i sklejamy ze sob¹, ca³oœæ 
oklejamy cz.37e i f, teraz wklejamy ¿ebra  cz.37d; banda¿e sklejamy z cz. 37f', g i h, i naklejamy na piasty  rys.13)

Ko³a wklejamy w wahacze i na cz.36r przyklejamy cz.36s. Ca³e wózki przyklejamy do cz.36b i c, pomog¹ nam w 
tym ko³ki ustalaj¹ce.

Banda¿e kó³ po sklejeniu zaleca siê pomalowaæ farb¹ w kolorze gumy  mo¿e byæ np. Revell nr 9

Kad³ub  ci¹g dalszy

Teraz kolej na dokoñczenie wyposa¿ania kad³uba naszego czo³gu

Skrzynia na narzêdzia i wyposa¿enie dodatkowe  cz.13a  k ( cz.13a, b i d sklejamy w „niepe³ne korytko” po 
uprzednim wyciêciu bia³ych pól w cz.13d i podklejeniu ich siatk¹ wykonan¹ wg szablonu XII, w œrodek wklejamy cz.13c  
kolorow¹ stron¹ na zewn¹trz; od góry ca³oœæ zamykamy pokryw¹ cz.13e; na pokrywê naklejamy zawiasy cz.13f; 
wykonujemy zamki z cz. 13g, h, i oraz szablonu XIII  rys.26  i uchwyty z cz.13j i szablonu XIV; ca³oœæ przyklejamy w 
oznaczonym miejscu z ty³u modelu po czym doklejamy wzmocnienia mocowania cz.13k  - rys.2 i 3)

Tylne œwiat³a cz.14a  d (cz.14a sklejamy w rurkê, przyklejamy do niej cz.14b sklejon¹ w sto¿ek, a nastêpnie cz.14c 
sklejon¹ w pierœcieñ, ca³oœæ zamykamy cz.14d [dla uzyskania wiêkszego realizmu w cz.14d mo¿na wyci¹æ czerwone pola i 
pokleiæ j¹ cz.14d']; œwiat³a przyklejamy z ty³u kad³uba po obu stronach skrzyni narzêdziowej wg rys.3)

Wg szablonu XV wykonujemy uchwyty i przyklejamy w tylnej czêœci kad³uba po obu stronach skrzyni 
narzêdziowej i z przodu kad³uba powy¿ej wentylatorów cz.7f i g. Miejsca wklejenia oznaczone s¹ du¿ymi czarnymi 
kropkami.

Filtry oleju cz.15a  g (cz.15b sklejamy w pierœcieñ, w œrodek wklejamy cz.15a; cz.15c sklejamy w œciêty sto¿ek z 
mniejszym denkiem z cz.15d  przyklejamy to do cz.15b; ca³oœæ przyklejamy do cz.6B, doklejamy uszy cz.15e i zawiasy wg 
szablonu XVI; os³ony przeciwod³amkowe  cz15f przyklejamy do cz.6B z przodu cz.15 i cz.15g z ty³u  rys.2 i 4)

Wlewy paliwa cz.16a  e (cz.16b sklejamy w kopu³ki, w œrodek wklejamy cz.16a i przyklejamy do kad³uba cz.6B; 
po bokach przyklejamy cz.16c [szersz¹ stron¹ na zewn¹trz], do tego doklejamy uszy z zawiasami wg szablonu XVII[ 
zawiasy od wewnêtrznej stron] i przetyczkami wg szablonu XVIII [ przetyczki od strony zewnêtrznej]; przed wlewami do 
kad³uba przyklejamy os³ony cz.16e  - rys.2 i 4)

bez przyklejania!



Uchwyty zapasowych ogniw g¹sienic cz.17a  c ( do burt kad³uba przyklejamy cz.17a; w cz.17b zawijamy na 
szpilce koñce, kszta³tujemy wg schematu obok czêœci i przyklejamy do cz.17a; w cz.17c zawijamy koñce na szpilce  i 
przyklejamy do kad³uba w oznaczonych miejscach [przed cz.17a]  rys.3; cz.17x zostawiamy na póŸniej)

Wentylator cz.18a  d sklejamy wg rys.24 i przyklejamy do kad³uba cz.6A w oznaczonym miejscu.

Os³ona zdalnego zrywania zaworów cz.19a  c( sklejamy os³onê cz.19a, wklejamy podstawê cz.19c i p³ytê czo³ow¹ 
cz.19b; wg szablonu XIX wykonujemy dŸwigniê, malujemy na czerwono i przyklejamy do cz.19b w miejscu oznaczonym 
kropk¹; ca³oœæ przyklejamy do kad³uba obok wentylatora cz.18 dŸwigni¹ do przodu)

Wentylator cz.20a  f sklejamy wg rys.25 i przyklejamy do cz.6A miêdzy w³azami

W³azy kierowcy i pomocnika cz.21a  k WYKONUJEMY JAKO LUSTRZANE ODBICIA(do cz.21a 
przyklejamy zawias cz.21b [prostok¹tn¹ czêœæ zwijamy w wa³ek], os³onê rygla cz.21c i podstawê peryskopu cz.21d i e, 
ca³oœæ przyklejamy do kad³uba cz.6A; zewnêtrzn¹ czêœæ zawiasu sklejamy z cz.21f, g i h, przyklejamy do kad³uba i cz.21b; 
os³ony przeciwod³amkowe cz. 21i, j, k przyklejamy do kad³uba wokó³ cz.21  - rys.2) UWAGA: je¿eli ktoœ chce zrobiæ 
otwierane w³azy powinien wyci¹æ pola oznaczone „wo” w cz.VIIIB szkieletu i cz.6A

£o¿ysko wie¿y cz.22a  e ( z cz.22a, b i c sklejamy œciêty sto¿ek, w œrodek wklejamy cz.22d i ca³oœæ przyklejamy do 
kad³uba [przód oznaczony jest kreseczk¹]; po obwodzie przyklejamy cz.22e - mocowania)

Reflektory cz.23a  c ( z cz.23b sklejamy kopu³ki, z przodu przyklejamy cz.23a [mo¿na kopu³ki od wewn¹trz 
pomalowaæ srebrn¹ farb¹, wyci¹æ niebiesk¹ czêœæ w cz.23a i podkleiæ foli¹  znakomicie nadaj¹ siê do tego opakowania po 
tabletkach]; cz.23c zwijamy w ciasny wa³eczek, i przyklejamy do cz.23b; wg szablonu XX wykonujemy nó¿ki, 
przyklejamy do nich reflektory; ca³oœæ przyklejamy do czo³owej p³yty pancernej  - rys.2 i 16)

Klakson cz.24  - wykonujemy wg rys.16 i przyklejamy do cz.7 z lewej strony kad³uba przy cz.23  - rys.2

Os³ony reflektorów  lewa  cz.25a c; prawa  cz.26a,b ( cz. 25 sklejamy wg rys.16 i przyklejamy do cz.7 przed cz.23 i 
24; cz.26a kszta³tujemy w kab³¹k, wklejamy poprzeczkê cz.26b i ca³oœæ przyklejamy do cz.7 z prawej strony kad³uba przed 
cz.23

Karabin maszynowy z jarzmem  cz.27a  c ; cz.27a sklejamy w œciêty sto¿ek i przyklejamy do cz.7a; z cz.27b 
sklejamy pó³kopu³kê, wklejamy w ni¹ lufê wykonan¹ z cz.27c owiniêtej na szablonie XL i ca³oœæ przyklejamy do cz.27b  
rys.28

Wg szablonów XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV wykonujemy klamry i uchwyty, wklejamy je w kad³ub wg rys.2, 3 i 
4. Miejsca wklejenia oznaczone s¹ czarnymi kropkami  wiêkszymi dla cz.XXI, XXII, XXIII, XXIV oraz malutkimi dla 
cz.XXV. Dodatkowo cz.XXV przyklejamy na przednich b³otnikach w miejscach oznaczonych czarnymi kropeczkami.

G¹sienice cz.38a  d  ( cz.38a sklejamy w pude³eczka, wykonujemy w nich otwory  oznaczone bia³ymi kropkami; 
cz.38b podklejamy z jednej strony warstw¹ brystolu  najlepiej t¹ stronê na której narysowano zêby grzebienia, sklejamy 
razem [dla uplastycznienia modelu mo¿na wyci¹æ ciemniejsze miejsca i dopiero potem skleiæ razem] i wykonujemy otwory 
na szpilki; cz.38c nawijamy od koñców na szpilki, od spodu przyklejamy cz.38d; gotowy element przyklejamy do cz.38b 
tak aby otwory w niej pokry³y siê z otworkami w cz.38c[mo¿na ca³oœæ pomalowaæ farb¹ w kolorze stali]; szpilki ³¹cz¹ce 
ogniwa wykonujemy wg szablonu XXVI  g¹sienice sk³adamy wg rys.23 i zak³adamy na ko³a). UWAGA: ogniw 
wydrukowano wiêksz¹ ni¿ potrzeba iloœæ  przydadz¹ siê na zapasowe i w razie uszkodzenia.

Os³ony przeciwpiaskowe cz.39a  f (w cz.39a wycinamy bia³e pola, podklejamy cz.39b, formujemy i przyklejamy 
do b³otników i burt; cz.39c zawiasy przyklejamy w oznaczonych miejscach; elementy mocuj¹ce do uk³adu bie¿nego cz.39d  
f przyklejamy w sposób nastêpuj¹cy: 39d do cz.39a i  cz.33i [wszystkie wózki], cz.39e do cz.39a i cz.36j, cz.39f do cz.39b i 
cz.33i [pierwsze wózki od przodu])

Wie¿a

W cz.40a wycinamy otwór na lufê. Z cz.41a i b sklejamy szkielet jarzma dzia³a [w cz.41a wykonujemy otwory na 
oœ dzia³a] i przyklejamy go do cz.40a. Z cz.41e zwijamy lufê dzia³a, wykonujemy otwory na oœ wg rys.18; oœ wykonujemy 
wg szablonu XXVII, lufê montujemy do szkieletu jarzma wg rys.18. Szkielet oklejamy cz.41c, z przodu przyklejamy 
cz.41d. Os³onê jarzma sklejamy z cz.41f, po sklejeniu wycinamy otwór na lufê armaty, lufê km-u, celownik oraz dwa 
eliptyczne bia³e pola po bokach [ w to miejsce wklejamy cz.41g ], krawêdŸ oklejamy cz.41f'; z przodu przyklejamy sklejon¹ 
w korytko cz.41h [mo¿na naci¹æ delikatnie i odgi¹æ czo³o wklejaj¹c w szczelinê cz.41i lub przyklejamy element wykonany 
z cz.41i'], z przodu przyklejamy cz.41j, nad celownikiem przyklejamy okap cz.41k. os³onê jarzma nasuwamy na lufê tak 
aby cz.41h znalaz³a siê na linii i przyklejamy  rys.5. Karabin maszynowy sprzê¿ony z dzia³em sklejamy z cz.41l owiniêtej 
na szablonie XL i wklejamy go w otwór w os³onie jarzma. Teraz mo¿emy przykleiæ burty wie¿y cz.40b i spód nawisu 



tylnego cz.40c i spód wie¿y cz.40d[Uwaga: miejsca oznaczone no¿yczkami na cz.40b nacinamy a¿ do pierwszej pionowej 
linii, powsta³ymi w ten sposób „w¹sami” oklejamy cz.40e doln¹ czêœci¹, a górn¹ przyklejamy do cz.40c  nie musz¹ siê 
stykaæ, s³u¿¹ tylko jako wzmocnienie do przyklejenia cz.40g]. Do  cz.40e przyklejamy cz.40d [ krawêdzie okr¹g³ej czêœci 
mo¿emy lekko sfazowaæ, w otwór wklejamy tulejê wykonan¹ z cz.40d' ] i oklejamy ca³oœæ cz. 40f. Podstawy peryskopów 
sklejamy z cz.40g i g' oraz cz.40h, i, i', i'' i przyklejamy do stropu wie¿y  rys.5. Zawiasy w³azów cz.40k, odbijacze pokryw 
w³azów cz.40l, skobel cz.40m i szablon XXVIII, pokrywa wyrzutni granatów dymnych cz.40n, stopery pokryw w³azów 
cz.40o i o'  przyklejamy wg rys.5. Listwy do mocowania ostróg przeciwœlizgowych sklejamy z cz.40p i q i przyklejamy do 
burt i ty³u wie¿y w miejscach oznaczonych prostok¹tami zgodnie z rys.5 i 6. 

Uchwyt km-u plot i os³ona  cz.42a  f. Cz. 42d zwijamy w rurkê, dno zaklejamy cz.42d'; z cz.42a, a', b, c 
wykonujemy fundamenty i przyklejamy do cz.42d. Ca³oœæ przyklejamy z prawej strony wie¿y. Z cz.42e, e'[czêœæ 
wewnêtrzna], f wykonujemy os³onê przeciwod³amkow¹ i przyklejamy do wie¿y. Uchwyt km-u ³¹czymy z os³on¹ przy 
pomocy elementu wykonanego wg szablonu XXIX. Wg szablonu XXX wykonujemy sworzeñ ³¹cz¹cy ty³ os³ony z 
pancerzem wie¿y  rys.5, 6, 21.

Antena  radiostacji  cz.43a  e; cz.43a i b sklejamy ze sob¹, przyklejamy sklejone i uformowane cz.43c i c'; od góry 
przyklejamy cz. 43d a na wierzch zwiniêt¹ w ciasny wa³eczek cz.43e. W cz. 43e wklejamy antenê wykonan¹ wg szablonu 
XXXI. Ca³oœæ przyklejamy do tylnego pancerza wie¿y  - rys. 5 i 6

Wed³ug szablonów  XXXII, XXXIII, XXXIV wykonujemy klamry i uchwyty, wklejamy je do wie¿y wg   rys.5 i 6

Wyposa¿enie dodatkowe

Reflektor poszukiwacz  cz.50a  f sklejamy wg rys.27; z cz.50a i b wykonujemy walec [sklejamy je stron¹ kolorow¹ 
do wewn¹trz  najlepiej po sklejeniu pomalowaæ srebrn¹ farb¹], drugi koniec zaklejamy cz.50c lub wykonan¹ z 
przezroczystej folii na jej wzór szybk¹; ca³oœæ oklejamy cz.50d[ szerszy pasek stanowi przód]; cz.50e formujemy w kszta³t 
pó³sfery ( mo¿na to zrobiæ wygniataj¹c j¹  okr¹g³ym zakoñczeniem pêdzelka np. na starej podk³adce pod mysz 
komputerow¹, trzeba jednak do tego trochê wyczucia i lepiej poæwiczyæ wczeœniej na kawa³ku kartonu a¿ nabierzemy 
wprawy) i przyklejamy z ty³u reflektora; nó¿kê wykonujemy wg szablonu XXXV, przyklejamy do podstawy cz.50f. Ca³oœæ 
przyklejamy do stropu wie¿y w  oznaczonym miejscu.

Przeciwlotniczy karabin maszynowy  cz.51a  j sklejamy wg rys.20; z cz.51a sklejamy pude³eczko, wycinamy 
otwór na lufê i rêkojeœæ, prostok¹tny otwór  z prawej strony na suwak zamka mo¿emy równie¿ wyci¹æ i podkleiæ kawa³kiem 
zaczernionego kartonu; u góry przyklejamy cz.51a' do cz.51a' przyklejamy cz.51b'  podstawê muszki; lufê cz.51l zwijamy 
na szablonie XXXIX i wklejamy w otwór w cz.51a; muszkê  cz.51b formujemy i przyklejamy do podstawy i cz.51a nad 
luf¹; szczerbinkê sklejamy z cz.51c, c' i c'', przyklejamy do cz.51a; kolbê sklejamy z cz.51d i d' oraz szablonu XXXVI i 
wklejamy do cz.51a, pod kolb¹ wklejamy spust wykonany wg szablonu XXXVII [miejsce wklejenia oznaczone jest 
malutk¹ bia³¹ kropeczk¹]; z cz.51g wykonujemy ³o¿e i przyklejamy od do³u cz.51a szerszym koñcem do ty³u; z cz.51f 
wykonujemy magazynek i przyklejamy z lewej strony km-u w miejscu oznaczonym prostok¹tem, z prawej strony 
wklejamy suwak zamka wykonany wg szablonu XXXVIII [mo¿na wykonaæ go z obciêtej szpileczki z ma³ym ³ebkiem  
wklejamy go tak aby wystawa³ na ok.1,5 mm]; cz.51i zwijamy w ciasny wa³eczek od góry przyklejamy uchwyt wykonany z 
cz.51h i h'; w tak wykonan¹ podstawê wklejamy karabin, cz.51g' przyklejamy od spodu cz.51g, cz.51j oklejamy wokó³ 
najgrubszego miejsca na cz.51i tak aby zrobiæ ma³e uszka od ty³u, blokadê km-u  szablon XL wklejamy w cz. 51g' i 51j (jest 
to drobne oszustwo, gdy¿ blokada by³a mocowana do uchwytu  w naszym przypadku cz.42d, ale u³atwia to wykonanie 
modelu  mamy przynajmniej km krêc¹cy siê dooko³a, a tak nale¿a³oby zrobiæ mechanizm zwalniaj¹cy blokadê, nie jest to 
niemo¿liwe wiêc ka¿dy mo¿e pomyœleæ jak zrobiæ to we w³asnym zakresie)

Ostrogi przeciwœlizgowe  cz.52a  f  - wykonujemy wg rys.22 i przyklejamy do cz. 40p, q jak nastêpuje: na tylnym 
pancerzu wie¿y  - po 3 z ka¿dej strony anteny [2 na cz.40p i 1 pomiêdzy nimi na cz.40q]; na bocznym pancerzu z lewej 
strony  zaczynamy od przodu i przyklejamy na przemian 1 wy¿ej, 1 ni¿ej  uk³adamy je doœæ œciœle jedna przy drugiej. 
Uwaga: na wszelki wypadek ostróg jest kilka wiêcej ni¿ bêdzie nam potrzeba w modelu.

Peryskopy cz.53a i b  cz.53a sklejamy w pude³eczko i z przodu wklejamy cz. 53b (mo¿na w niej wyci¹æ niebieskie 
pole i wkleiæ w to miejsce kawa³ek przezroczystej folii, nale¿y wówczas pomalowaæ wnêtrze na czarno); peryskopy 
przyklejamy po jednym na w³azach kierowcy i pomocnika cz.21d, oraz 3 szt. na wie¿y, na cz.40h oraz j.

Wyrzutnie granatów dymnych  cz.54a  f ; z cz.54d, e, f sklejamy podstawê i przyklejamy z prawej strony wie¿y do 
os³ony podstawy km-u w oznaczonym miejscu, wzmocnieniami cz.54f w kierunku przodu pojazdu; cz.54a' sklejamy w 
rurkê stron¹ pokolorowan¹ do wewn¹trz, oklejamy j¹ cz.54a a nastêpnie jeden koniec zaklejamy cz.54b; cz.54c sklejamy w 
ciasny wa³eczek  i przyklejamy do cz.54b tak aby podwójna linia [miejsce przyklejenia cz.54c']  znalaz³a siê bli¿ej wolnego 
koñca; przy pomocy cz.54c' przyklejamy kawa³ki drutu o œrednicy ok. 0,2 mm tak aby jednym koñcem dotyka³ cz. 54b[ w 
tym miejscu przyklejamy go kropelk¹ kleju], a z wolnego koñca wystawa³ na d³ugoœæ ok. 4 cm [bêdzie to imitacja kabli 
s³u¿¹cych do odpalania granatów]; wyrzutnie wklejamy w podstawê odchylaj¹c lekko na zewn¹trz; w wie¿y pod os³on¹ 
km-u wiercimy otworek w miejscu oznaczonym kropeczk¹, przewlekamy  druciki i przyklejamy od œrodka kropelk¹ kleju [ 
uwa¿amy aby drucików za mocno nie naci¹gaæ]  patrz rys.6

Narzêdzia:
Kilof cz.55a  e + szablon 55X(trzonek)  - wykonujemy wg rys.19 i przyklejamy do górnego pancerza czo³gu 

u¿ywaj¹c cz.55f, g, h  - rys.4
Klucz cz.56a  e ; klucz sklejamy z cz.56c, d, e i przyklejamy do górnego pancerza czo³gu przy pomocy cz.56a, b  

rys.4



M³ot cz.57a  d + szablon 57X(trzonek)  z cz.57d sklejamy m³ot, wklejamy trzonek wykonany z patyczka wg 
szablonu 57X i przyklejamy do tylnego pancerza czo³gu nad skrzyni¹ na narzêdzia z lewej strony, u¿ywaj¹c cz.57a, b, c  
rys.4

Topór cz.58a  d + szablon 58X(stylisko)  z cz.58d sklejamy topór, wklejamy stylisko wykonane wg szablonu 58X z 
patyczka i przyklejamy do tylnego pancerza nad skrzyni¹ na narzêdzia, u¿ywaj¹c cz.58a, b, c  - rys.3 i 4

£opata cz.59a  c + szablon 59X(trzonek)  wg szablonu 59X wykonujemy trzonek z patyczka przyklejamy ³opatê 
cz.59c i uchwyt 59b, ca³oœæ przyklejamy do lewego przedniego b³otnika przy pomocy cz.59a  - rys.3

Cz.60 imitacje pasków parcianych  do mocowania osprzetu i wyposa¿enia  rozcinamy i odcinamy odpowiednie 
dla nas odcinki i mocujemy osprzêt do klamer [szablon XXV]

Wg szablonu XLI wykonujemy z cieniutkiej tkaniny (albo chusteczki higienicznej) zrolowany brezent [zwijamy 
we w miarê ciasny, sp³aszczony wa³eczek o d³ugoœci ok. 30mm, szerokoœci ok.8mm i gruboœci ok.5mm; malujemy na kolor 
od zielono-oliwkowego po jasne khaki  kolor zale¿y od stopnia sp³owienia], który przyklejamy do prawego przedniego 
b³otnika pomiêdzy klamrami XXV i mocujemy do nich kawa³kami paska cz.60 

Zapasowe ogniwa g¹sienic (tylko cz.38a mocujemy do cz.17b przy pomocy elementów 17x wg rys.26

Linê holownicz¹ wykonujemy wg szablonu XLII z dratwy, oka zarabiamy u¿ywaj¹c cz.61a, mocujemy j¹ z lewej 
strony kad³uba przy pomocy cz.61c i szakli; odciêtym fragmentem paska cz.60 mocujemy j¹ do klamry na lewym przednim 
b³otniku; szakle cz.61b podklejamy do gruboœci ok. 1 mm, formujemy w omegi, obrabiamy drobnym papierem œciernym, 
malujemy na kolor stali i przyklejamy do uchwytów holowniczych z przodu i z ty³u kad³uba przy pomocy bolców 
wykonanych wg szablonu XLIII [przez lewe  przednia i tylna przek³adamy linê holownicz¹]

I w zasadzie model jest gotowy. Mo¿na pokusiæ siê o wykonanie waloryzacji  - trójwymiarowe nity i œruby, spawy 
(sposoby wykonania by³y omawiane na Forum na witrynie  i w „Kartonowym Fanie”), zab³ocenia kó³, 
g¹sienic, dolnej czêœci kad³uba; siatki maskuj¹ce, ga³êzie itp.  ale nale¿y robiæ to ostro¿nie i z wyczuciem, najlepiej w 
oparciu o posiadane zdjêcia. 
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